
Geschweifte Bankauflage mit längsangeordneten Leisten. Sonder- 
anfertigung auf Anfrage. Fertigung ab Außenradius 1.500 mm 
möglich. Segmentlänge abhängig vom Radius.

Abmessung der Leisten 120 x 45 mm
Gewicht Holz ohne Füße pro lfm 16 kg

Ausführung in
FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt
Acryl-Kunststoff 
Weitere Holzarten auf Anfrage
Optional Lasur Farbton braun

Bankauflage mit zwei Blendleisten, mit oder ohne Rückenlehne. Unterkonstruktion aus Flachstahl und U-Profil feuerverzinkt, optional  
mit Pulverbeschichtung. Standardfarbe anthrazit-eisenglimmer, ähnlich DB 703. Zur Montage auf Beton- oder Natursteinmauer. 

LIGUS mit Lehne  LIGUS ohne Lehne
Abmessung der Leisten 60 x 45 mm Abmessung der Leisten 60 x 45 mm
Blendbohle 75 x 55 mm Blendbohle 75 x 55 mm
Länge 2.000 mm Länge 2.000 mm
Gewicht  77 kg Gewicht 42 kg

Ausführung in 
FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt 
Weitere Holzarten auf Anfrage
Optional Lasur Farbton braun 

Bank LIGUS siehe Seite 41.

Gerade Bankauflage mit längs angeordneten Leisten. Dreireihig  
auf montagefertiger Metallkonstruktion in Einzellängen bis 2.500 mm  
erhält   lich. Zur Anbringung auf vorhandene Beton-, Naturstein- oder 
Klinker mauern. 

Abmessung der Leisten 120 x 45 mm
Standardlänge 2.000 mm
Sitztiefe 400 mm
Aufbauhöhe 75 mm
Gewicht Holz bei 2.000 mm Länge 24 kg

Ausführung in
FSC®-zertifiziertem Hartholz, unbehandelt
Acryl-Kunststoff (Modell SR120)
Optional Lasur Farbton braun
Weitere Holzarten und andere Sitztiefen auf Anfrage
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Bankauflage KH 3 radial

Bankauflage LIGUS  
mit Rückenlehne

Bankauflage LIGUS  
ohne Rückenlehne
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KH 3 KH 3 radial LIGUS
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